中国井冈山干部学院一期建筑物空调改造采购项目

技术及服务要求

1． 项目概况

1、项目名称：中国井冈山干部学院（一期）工程空调系统改造
2、项目建设地点：本项目建设地点位于江西省井冈山市茨坪红军北路6号。
3、项目建设单位名称及单位简介

单位名称：中国井冈山干部学院

简介：中国井冈山干部学院是负责对党政领导干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。一期工程2005年投入使用，总面积26158m2（其中学员楼16192.71m2，图书馆1225.05m2，教学楼3775.54m2，专家楼3511.76m2，设备房726.94m2，连廊680.34m2，门卫房45.27m2）。

二．项目现状情况

1、学院（一期）工程空调系统已经使用超过10年，大部分已经严重老化。原有风管机、吸顶嵌入机、壁挂机、立柜品牌为格力品牌，多联机品牌为海信日立。

2、项目地处山区，春冬潮湿严寒，冰冻雨雪多，全年雨季很长，空调使用率非常高。空调系统老化及故障较多，空调机组在冰冻气候很难起动，制热效果较差。 
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    三、项目建设内容及要求

(1) 本项目拟将1号楼、教学楼、图书馆使用的分体空调、专家楼的中央空调系统进行重新更换，更换为节能静音空调（产品需为二十二期节能清单内产品）。对破坏的装修吊顶、墙面等部位进行恢复。

(2) 设备清单、数量

本次空调改造中含有壁挂式空调，风管送风式空调，吸顶嵌入式空调，立柜式空调，变频多联机组及新风系统（具体数量、参数要求详见《一期(1号楼、图书馆、教学楼、专家楼)主要设备参数表》）。

(3) 具体要求：

1、 1号楼、教学楼、图书馆

（1）室内机部分：拆除局部吊顶更换新一代空调室内机。

（2）铜管、内外机信号线部分：全部更换，若因特殊原因无法更换需征得采购方同意。

（3）室外机更换为新一代空调，外机底部支架更换为不锈钢支架。

（4）风管机室内机配备线控器及遥控器，其他机型标配遥控器。

2、 专家楼的中央空调系统改造：

（1）更换室内、外机，保留原铜管、信号线。

（2）将室外机安装位置移至山坡边（重新做基础，增加从原室外机配电箱至现室外机位置的电缆及其支撑。增加主管(多联机冷媒管)长度，约增加25-30米，增加隔音板、增加室外机防护罩）

（3）多联机室内机配备线控器及遥控器。

（4）多联机技术要求：

1) 系统采用环保型冷媒。

2) 多联机系统等效单管连接长度大于或等于150米，室内外机落差大于或等于50米。

3) 空调机组运行范围：机组必须在-20℃到43℃范围内均可正常连续运行。

4) 多联机室外机风扇采用直流变频电机且具备两种静音模式运转功能。

5) 多联式空调机组具备智能化霜模式。

6) 机组具备工程智能调试功能，可自动分配内外机地址、自动检测内外机数量、自动检测机组内部故障、自动启动运行调试和实时判断管路异常。

7) 多联机必须具备三级应急功能：基础模块应急功能、压缩机应急功能、风机应急功能。

8) 室内机的风速至少可以进行高、中、低三档调节。

9) 设备具有较高的性能系数，标准工况下综合能效比（IPLV）值不低于相应的国家一级能效标准。

3、 工作界面划分

拆除部分：（1）投标人负责拆除室、内外机至地面；由采购人指定的资产回收公司负责搬运至指定地点。（2）留用的铜管、信号线等部件由投标人负责保护。（3）拆除、安装、恢复时墙面、地板等成品保护均由投标人负责。

4、 装修土建部分

（1）对破坏的装修吊顶、墙面等部位进行恢复。具体施工做法为轻钢龙骨，基层为18mm厚夹芯板，面层为硅酸钙板，两遍腻子粉刮底，三遍乳胶漆。

（2）破拆装修面需经采购人认可情况下进行，原则上拆除和恢复的面积均不得超过1800平方米，其中天棚面积为1000平方米，墙柱面面积为800平方米，工程量按上述控制范围内据实签证。
（3）专家楼室外机基础的大小和做法按图施工。
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四、施工要求：

1、施工人员要求

（1）进入现场施工人员必须符合采购人政审要求，采购人配合办理相关证件。

（2）施工人员必须听从采购人对施工部位和地点的安排；空调安装时应考虑噪音控制措施；不得影响采购人正常的工作和教学。

（3）拆除时要有吊装措施和安全保障措施。

（4）承担装修恢复工作的施工队伍，应具有相关经验和能力并经采购人认可。

2、冷媒配管

1）安装用紫铜管必须采用专用酸洗铜管，壁厚应满足：Φ54.1-Φ63.5≥1.8mm,Φ38.1-Φ47.6≥1.5mm, Φ28.6-Φ34.9≥1.3mm, Φ22.2-Φ25.4≥1.2mm,Φ15.9 -Φ19.0≥1.0mm,Φ6.35-Φ12.7≥0.8mm。施工工艺符合厂家规范。

2）清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前要进行吹扫。

3）气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

3、铜管保温应采用难燃B1级橡塑材料，保温管厚度符合以下标准:

	连接管(mm)(外径)
	保温材料厚度(mm)

	Φ 6～Φ 9.52
	≥15

	Φ 12～Φ 19
	≥20

	Φ 22～Φ 35
	≥25

	≥Φ 38
	≥30


4、保温材料应有难燃B1级橡塑材料等性能且厚度≥20mm，粘结剂应无毒，风口采用铝合金材质并经喷塑处理，主料需达到0.8mm厚，1000mm长的风口主料需达到1.0mm厚。

5、凝结水排放需采用UPVC管，保温采用难燃B1级橡塑材料，厚度不低于10mm。

6、所有冷媒铜管系统保压＞4.2Mpa，＜4.8 MPa。

7、所有冷媒铜管系统抽真空，真空度＜755mmHg，真空泵排气量≥40L/m。

8、投标人派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

9、安装工程的安全技术、环境保护等应按国家有关现行规定及采购人、监理的要求执行。投标人须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

10、安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒环保。

11、安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或检验合格文件。

12、安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做好记录和信息反馈。

13、各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

14、设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

15、投标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，同时，空调设备制造商应派专业调试人员到现场指导，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

16、系统安装完毕，应在采购人、工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

17、试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

18、调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交采购人。

19、装修面的恢复达到装修验收相关标准（《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001）的合格要求。

20、施工材料按相关规定进行进场报验，符合阻燃环保相关要求。

21、垃圾外运遵守井冈山风景区及采购人的相关规定。

五、交货及验收

1、投标人应该按采购人要求分期、分批交货，按相关规定进行拆除、安装。每提供一批货物应提供相应的检测报告和合格证书。

2、采购人、监理单位、投标人三方共同派员对每批到达现场的货物进行验收，查验有关检测报告，同时根据检测验收标准对货物的外观、质量等进行检查。

3、如产品验收达不到检测验收标准，作退货处理，其费用由投标人负责。

4、从交货开始至所有设备及附属工程安装完成，总工期为12个月。

5、产品最终验收：工程结束后，应由采购人组织并委托第三方专业检测机构进行验收，其检测费用由投标人承担，最终验收合格后三方正式签字进入质保期，由投标人免费提供四套竣工图，并提供电子版。

六、售后服务要求：

1、服务保证：投标人应能够确保在接到使用方报修电话或通知后提供至少24小时相应，48小时消除故障的服务，若不能按时消除故障必须在使用方指定时间内提供同型号的备用产品。

2、质保期：设备投入运行后，整机质保期为5年；质保期内出现非人为故障，厂家负责免费维修，更换零部件。如3次修理机组仍不能正常工作的，厂家负责免费更换机组，并顺延相应质保期。且所有机组应每年保养一次，两年清洗一次。质保期满后，投标人提供终身服务，产生的费用由采购人承担。

3、投标人应为采购人现场免费培训五名以上的系统操作人员。培训内容包括产品知识和系统基础理论及本系统设计资料和图纸、系统配置情况、维修、保养知识等等。
	一期(1号楼、图书馆、教学楼、专家楼)主要设备参数表
	

	楼号
	设备名称
	数量（台）
	参数
	备注

	1号楼
	1.5HP变频壁挂式空调器
	7
	Q冷≥3.5KW，Q热≥4.6KW；带电辅热； 
	家用空调 二级能效　

	
	2HP变频壁挂式空调器
	5
	 Q冷≥5.0KW，Q热≥6.6KW；带电辅热；
	家用空调 二级能效　

	
	3HP风管送风式空调机组
	5 
	Q冷≥7.2KW,Q热≥7.6KW；带电辅热； 
	

	
	2HP风管送风式空调机组
	248 
	Q冷≥5.0KW,Q热≥5.4KW, 带电辅热；
	

	
	2HP吸顶嵌入式空调
	11
	Q冷≥5.2KW,Q热≥5.5KW；带电辅热；
	

	
	3HP变频立柜式空调
	2 
	 Q冷≥7.2W，Q热≥9KW；带电辅热；
	　

	
	5HP定频柜式空调
	6 
	  Q冷≥12KW，Q热≥12.5KW；带电辅热；
	

	
	5HP吸顶嵌入式空调
	14
	Q冷≥12KW,Q热≥12.5KW；带电辅热；
	

	
	3HP吸顶嵌入式空调
	12
	Q冷≥7.2KW,Q热≥7.5KW；带电辅热；
	

	
	合计
	310
	　
	　

	图书馆
	5HP吸顶嵌入式空调
	6
	Q冷≥12KW,Q热≥12.5KW；带电辅热；
	

	
	3HP吸顶嵌入式空调
	14
	Q冷≥7.2KW,Q热≥7.5KW；带电辅热；
	

	
	合计
	20
	　
	　

	教学楼
	5HP吸顶嵌入式空调
	8
	Q冷≥12KW,Q热≥12.5KW；带电辅热；
	

	
	3HP吸顶嵌入式空调
	16
	Q冷≥7.2KW,Q热≥7.5KW；带电辅热；
	

	
	2HP吸顶嵌入式空调
	7
	Q冷≥5.2KW,Q热≥5.8KW；带电辅热；
	

	
	合计
	31
	　
	　

	专家楼
	直流变频室外机
	2
	Q冷≥40KW，Q热≥45KW；
	　

	
	
	2
	Q冷≥61.5KW，Q热≥69KW；
	　

	
	
	1
	Q冷≥140KW，Q热≥156.5KW；
	　

	
	四面出风式室内机
	4
	Q冷≥5.6KW，Q热≥6.3KW；带电辅热；
	　

	
	
	3
	Q冷≥7.1KW，Q热≥8.0KW；带电辅热；
	

	
	
	4
	Q冷≥8.0KW，Q热≥9.0KW；带电辅热；
	　

	
	
	4
	Q冷≥11.2KW，Q热≥12.5KW；带电辅热；
	　

	
	
	1
	Q冷≥14.0KW，Q热≥16.0KW；带电辅热；
	　

	
	风管室内机
	8
	Q冷≥7.1KW，Q热≥8.0KW；带电辅热；
	

	
	风管室内机
	35
	Q冷≥5.6KW，Q热≥6.3KW；带电辅热；
	　

	
	新风处理机内机
	6
	Q冷≥14.0KW，Q热≥10.0KW；
	　

	
	直流变频新风机外机
	3
	Q冷≥28KW，Q热≥31.5KW；
	　

	二
	拆除

	
	空调拆除
	台
	430
	

	
	装修面拆除
	M2
	1800
	

	
	垃圾清运
	M3
	100
	外运15公里以上

	三
	装修面恢复

	
	墙、柱面恢复
	M2
	800
	

	
	天棚面恢复
	M2
	1000
	

	四
	设备基础

	
	人工挖土方
	M3
	10
	

	
	钢筋砼基础
	M3
	3.52
	

	
	玻璃钢隔声屏障
	M2
	32
	降噪系数NRC≥0.8

	五
	其他设备

	
	铜管（含保温）
	米
	6000（平均每台按10米计，超过±20%按实计）
	铜管规格按现场实际状况确定

	
	多联机冷媒管（含保温防冻）
	米
	60
	铜管规格按现场实际状况确定
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